
Product Note FTA Accessories

Product Note No.4 -- 界面張力チャンバー、キュベットホルダー

FTA社では、界面張力測定のための界面張力チャンバーとキュベットホルダーをご用意しております。

■　界面張力チャンバー
     　　　　界面張力チャンバーは気-液、液-液、液-固-気、液-液-固測定に
  　　　　   　　　　使用できます。界面張力測定以外でも、雰囲気を制御する必要のある
     　　　　接触角測定にも便利です。ディスペンスニードルはチャンバーの
     　　　　上下どちらからでも差し込み可能です。また、温調循環槽を接続する
     　　　　ことで、温度コントロールも可能です。循環槽と循環水によりますが、
     　　　　-20～200℃で温調できます。
      　
     　　　　充填および廃液ポートが準備されていますので、液-液界面測定の
     　　　　際に周囲の液体を充填するために使用できます。また、このポートを
     　　　　使用してチャンバー内を6barまで加圧することができます。

     　　　　サンプルステージはスライド式になっており、チャンバーの外にある
     　　　　つまみでスライドさせることが可能です。ステージには2つの接触角
     　　　　測定用試料を乗せることができ、同時に測定が可能です。スライド式
     　　　　ステージは取り外すことも可能です。

チャンバーはクリーニングのために簡単に分解することができます。分解クリーニングは、液体が簡単に流れ出ない場合
に必要となります（例えばオイル）。

■　キュベットホルダー

キュベットホルダーは、W10D10H45mmのキュベットを内部に設置し、界面張力測定を行うシステムです。
ホルダーには前面と背面に約10mmΦの観測用ウィンドウが付いています。また、温調循環槽を接続することで、温度
調整が可能です。ただし、揮発性や危険性のある流体には適していません。また、加圧して使うことはできません。

液体をキュベットに充填し、シリンジに充填した液体の液滴をキュベット内で作成し界面張力測定を行います。キュベットには、
テフロンキャップでふたをすることができます。キャップには、ニードル用の穴が開けてあり、20ゲージ、22ゲージ、27
ゲージ用があります。また、ホルダーは180°回転させた方向でも取り付けることができますので、ニードルを上からだけ
ではなく、下からも差し込むことができます。下方からの液滴作成用のディスポーザブルキュベットが5個、ペンダント
ドロップ用のディスポーザブルキュベットが100個付属しています。

オプションの内部プラグの表面をテスト表面として、液-液-固や液-気-固測定を行うことも可能です。

FTA200での使用例
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