
乾湿両用カラー画像解析粒度分布計
DW-3000

Dry & Wet Dispersion Particle Image Anslyzer

ジャスコインタナショナル社製

000,1 ： ラメカ載搭■ 万画素
■測定範囲

 3 - mn 002 ： 式乾　 mm
 003 - mn 008 ： 式湿　 μｍ

湿式測定用のシリンジ

着色したシリカのカラー画像

サイズ・形・色。

反射測定とカラーによる観察 
粒子の表面の観察やフィルターに捕集した粒子の測定が可能
です。また、カラーカメラの採用により粒子表面をカラーで観
察したり、粒子画像の色調を数値で比較できます。

※乾式測定のみ

乾式と湿式の両方の測定が可能 
試料の性質や測定の目的に応じて1台で両方の測定が可能です。
乾式・湿式の切り替えは簡単に行えます。

乾式測定用の分散器
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乾湿両用画像解析粒度分布計
DW-3000応用例

三種類の金属粉末の充填性の評価を行うために、形状パラメータISO円形度を用いた応用例です。

乾式測定 ［射出成形用の金属粉末の充填性評価］

湿式測定 ［砥粒（金属・ダイヤモンド）スラリー中の粒子解析］
凝集体を排除した粒子解析をするために、形状パラメータISOソリディティを用いた応用例です。
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粒子の充填性（タップ密度）と
ISO円形度に相関性が
あることが分かりました。

二次元散布図に
差異あり

金属粒子の投影画像
200 μm200 μm

画像からサイズと形状を数値化し
二次元散布図へ 金属粒子
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緑で囲った部分をソフトウエアで排除

ISO円面積相当径の中央値

全粒子
凝集体排除後

: 12.48  μｍ
: 11.88  μｍ

砥粒スラリーの
投影画像

100 μm100 μm

緑で囲った部分の粒子（凝集体）画像例画像からサイズと形状を数値化し
二次元散布図へ
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一次粒子の集団から
凝集体が分離




